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1. 前言 
本说明书介绍了三菱电机低压断路器配线选型软件 MELSELECT(Ver.1.2.0)的使用方法。 

 

1.1 推荐运行环境 

项     目 内   容 

操作系统(OS) Microsoft Windows10 (32/64 位) Pro 

软件运行环境 Microsoft .NET Framework 4.6 

报告书创建软件 Microsoft Word 2016 

 

商標 

Microsoft、Windows、.NET Framework、Microsoft Word是美国 Microsoft Corporation公司在美国和其他国

家的注册商标。 

 

1.2 启动 MELSELECT  

(1)下载 MELSELCT后，解压文件。 

(2)点击文件夹里的安装程序「MelselectSetup.msi」，安装 MELSELECT。 

(3)点击桌面上生成的如下快捷方式，启动 MELSELECT。 

 

 

(4)初次启动软件时，会显示语言选择界面(英语/中国语/日本语)，选择软件语言后，点击 OK。 

   ※ 第 2回以后启动时，不再显示语言选择界面。 
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2. 项目文档管理 
MELSELECT启动时，会显示项目文档管理界面，在此界面可进行如下操作。 

表 1．项目管理功能一览 

No 项  目 功    能 

① 新建项目 创建新项目文档 

② 打开项目 打开选择项目文档的单线图 

③ 复制 复制选择项目文档，并保存为新项目文档名称 

④ 删除项目 删除选择项目文档 

⑤ 变更项目 变更选择项目文档内容  

⑥ 导入 从任意文件夹中读取项目文档 

⑦ 导出 将选择项目文档导出到任意文件夹 

 

 

系统默认根据创建时的顺序显示项目文档，可单击项目名称/更新日期等标题，对项目文档进行 

升序/降序排列。 

  

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

点击任意标题、升序/降序排列项目文档 

(项目名称・更新日期等) 
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2.1 创建新项目文档 

(1)点击「新建项目」，开始创建新项目文档。 

(2)在项目设定界面，填写「项目名称」(必须)、「注释」、选择「国家/地区」(必须)内容信息。 

(3)在「项目信息」「报告文件信息」里填写各项内容信息。 

 

 

  

➀新建项目 

③输入项目信息的各项内容 

 系统、选型、LV 电线、 

 母线、母线槽、余量 

②填写项目名称、注释、国家/地区 



5 

 

 

表 2．项目信息的设定项目 

分类 设定项目 范围 内容 

系统 频率「Hz」 

最大允许压降「%」 

50/60 

0-10 (整数) 

选择系统频率 

输入系统最大容许电压降 

产品选择 选择优先类型 可调整/固定 选型时优先显示选择类型 

(当选择固定式为优先类型

时，Ice/Ics 计算后，可以在

断路器选型界面手动选择其

他类型断路器。) 

LV 电线 最大容许电线截面面积「mm
2
」 

 

电线环境温度「℃」 

电线最大容许电压下降默认值「%」 

95/120/150/185/240/300/400/500/6

30/800/1000 

10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60 

0-10 (整数) 

指定最大容许电线截面面积 

 

指定环境温度 

指定电线最大容许电压降 

母线 母线环境温度「℃」 

母线最大容许电压下降「%」 

10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60 

0-10 (整数) 

指定母线环境温度 

指定母线最大容许电压降 

母线槽 母线槽环境温度「℃」 

母线槽最大容许电压下降「%」 

10/15/20/25/30/35/40 

0-10 (整数) 

指定母线槽环境温度 

指定母线槽最大容许压降 

余量 断路器额定电流相对负荷电流的余

量「%」 

115/120/125 指定断路器额定电流相对负

荷电流的余量 

 

 

  



6 

 

 

(4)「报告文件信息」中的内容信息，将会显示在报告书中(记载任意) 

  

 

(5)点击「确定」后，系统根据输入内容信息创建项目文档。 

  ※ 「项目名称」以外的内容，创建项目文档后(点击「确定」后)可以变更。 

    (「项目名称」的内容，创建项目文档后(点击「确定」后)，无法变更) 

 

  

④选择「报告文件信息」 

⑥点击「确定」 

⑤输入报告文件内容信息 
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2.2 复制已有项目文档，创建新项目文档 

(1)在项目文档管理界面，选择要复制的项目文档，点击「复制」。 

 

(2)在「复制到」中输入准备创建的新项目文档名称，单击「复制」，创建项目文档。 

 
 

 

(3)原项目文档被复制，并以项目名称创建了新项目文档。 

 

    ※ 复制项目文档时，新建项目文档也会默认复制使用原文档的更新日期 

  

➀选择要移用的项目文档。 ②点击「复制」。 

③新项目文档名称 

④点击「复制」 

⑤复制原项目文档信息，

创建新项目文档。 
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2.3 变更项目文档的设定 

(1)在项目文档管理界面，选择要变更的项目文档，点击「项目变更」。 

 

(2)除「项目名称」不可变更，其他项目内容可以变更。 

(3)点击「确定」，更新显示变更内容信息。 

 

 ※项目文档的更新日期保存为设定变更完成时的日期。 

  

①选择要变更的项目文档 
②点击「项目变更」 

③可以变更 

注释・国家/地区・ 

项目信息・ 

报告文件信息等 

④点击「确定」 
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2.4 导入项目文档 

MELSELECT可以导入扩展名为.mel的项目文档。 

(1)在项目文档管理界面，点击「导入」。 

 

(2)点击「...」。 

 
(3)选择要导入的.mel文件，然后单击「打开」。 

 

  

①点击「导入」 

②点击「...」 

③选择要导入的文件 

④点击「打开」 
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(4)输入项目文档名称，单击「导入」，导入项目文档。 

    
 

 

(5)项目文档导入完成。 

    

※被导入项目文档的更新日期会默认保存为元文档的更新日期 

 

  

⑤系统默认显示被导入文档的项目名称。  

(可根据需要更改) 
⑥点击「导入」 

⑦从指定文件夹，完成项目文件导入  
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2.5 导出项目文档 

MELSELECT可以导出扩展名.mel 的项目文档到任意文件夹。 

(1)在项目文档管理界面中，选择要导出的项目文档后，单击「导出」。 

 

(2)点击「...」，选择要导出文件夹位置。 

 
(3)选择项目文档的保存位置和输入项目文档名，然后单击「保存」。 

 

  

②点击「导出」 ➀选择要导出的项目文档 

③点击此处的「...」 

⑤输入项目文档名 

⑥点击「保存」 

④指定保存位置 
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(4)点击「导出」，导出.mel项目文档到指定位置。 

 
 

  
⑦点击「导出」 
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3. 创建单线图 

3.1 绘制单线图 

(1)在项目文档管理界面中，打开准备绘制单线图的项目文档。 

   绘制界面由 4部分组成。 

 ・单线图绘制区域  主界面。配置元器件并显示各元器件信息 

 ・工具箱   选择元器件 

 ・辅助窗   输入元器件参数和显示断路器特性曲线 

 ・报警、错误显示窗口  报警、错误内容显示 

(2)从界面左侧的工具箱中选择并放置元器件，绘制单线图。 

   单线图中最多可以放置 200个元器件。 

  

 

（例：绘制一般负载和电机负载的单线图） 

[1]从工具箱中选择「MV电源」，配置到绘图区域。 

   

   

单线图绘制区域 

辅助窗口 

报警、错误显示窗口 

①选择 MV 电源 

②配置到绘图区域 

工具箱 
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[2]从工具箱中选择「导体」、配置到 MV电源的下面。 

   

[3]从工具箱中选择「一般负荷」，配置到导体的下面。 

   

[4]从工具相中选择「马达」、配置到导体的下面。 

   

[5]创建单线图后，单击界面左上方的「项目」，单击「保存」。 

  

③选择导体 

⑦选择马达 

⑤选择一般负荷 

④对照 MV 电源的凹凸处，配置到绘图区域 

⑥对照导体的凹凸处，配置到绘图区域 

⑧对照导体的凹凸处，配置到绘图区域 
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表 3．元器件一览 

项目 元器件 项目 元器件 项目 元器件 

MV 电源 

 

低压变压器 

 

发电机 

 

分支 

 

结合 

  

导体 
 

马达 

 

一般负荷 

 

电容器组 
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3.2 各元器件的设定 

(1)绘图区域里的各元器件的值、材料、方法等参数可以变更，需要在短路电流计算之前设定。 

(2)点击绘图区域中的元器件，元器件参数会显示在屏幕右侧的辅助窗口，在辅助窗口内进行参数变更。  

下表列举了可进行变更的主要参数，请根据条件・目的进行设定。 

表 4．主要的可变更参数 

元器件 可变更参数 

电源 电压/三相电源短路容量 

保护继电器 (OCR) 型号/MV 保护装置 

变压器 二次电压/接地系统/变压器容量 

发电机 电压/配电系统/容量/瞬态电抗/初期瞬态电抗/直流时间常熟/初始瞬态时间常数 

电线 配线长度/导体材料(相线)/导体材料(PE)/绝缘材料/电线的设置方式 

铜排 配线长度/导体材料(相线)/导体材料(PE)/水平配置补正/近旁效果补正 

母线槽 配线长度/极数/导体材料(相线)/导体材料(PE) 

断路器 断路器的型号/极数/是否要漏电保护/只能脱扣器(仅限 ACB) 

电容器组 设备容量/电抗器 

负荷 负荷电流/功率因素/容量/输出 

马达 启动方式/输出 

 

(例：对 3.1中绘制的单线图元器件进行参数变更) 

[1]在单线图中选择电源，变更电源的「电压」参数。 

 

 

 

 

  

➀选择电源 

 
②在参数设定窗口中，变更电源参数 

・电压：22000V 
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[2]在单线图中选择变压器，变更变压器的「二次电压」、「变压器容量」参数。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[3]在单线图中选择断路器，变更「断路器的型号」、「智能脱扣器」、「是否要漏电保护」参数。   

 

 

 

  

➀选择变压器 

➀选择断路器(CB1) 

 

②在参数设定窗口中，变更变压器参数 

・二次电压：400V 

 ・变压器容量：250kVA 

 

②在参数设定窗口中，变更断路器参数 

 ・断路器的型号：ACB 

 ・是否要漏电保护：否 

 ・智能脱扣器：一般保护用(WS) 
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③选择断路器(CB2) 

⑤选择断路器(CB3) 

 

④在参数设定窗口中，变更断路器参数 

・断路器的型号：MCCB 

・是否要漏电保护：否 

 

⑥在参数设定窗口中，变更断路器参数 

 ・断路器的型号：MCCB 

 ・是否要漏电保护：是 
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[4]在单线图中选择负载，变更「负载电流」、「功率因素」参数。 

  

 

[5]在单线图中选择马达，变更马达的「启动方式」和「输出」参数。 

 

 

 

  

①选择负载 

①选择马达 

 ②在参数设定窗口中，变更负载参数 

 ・负荷电流：80A 

 ・功率因素：0.9 

 ②在参数设定窗口中，变更马达参数 

 ・启动方式：星三角启动 

 ・输出：5.5kW 
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[6]可以使用同样的方式变更电线的参数，此例中使用电线的初始设置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

到此，短路电流计算之前的设定已经完成。 

 

  

①选择电线 

②电线的设定 

・电线/铜排/母线槽 

・配线长度 

・导体材料 

・绝缘材料 

③电线的设置方式 

 
④可以追加设定电线的设置方式（仅限电线） 

・核心配置 

・配线系统条件 

・安装条件 

・配置条件 

・电线的安装设置方法 
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4. 短路电流计算和选型 

4.1 短路电流计算 

(1)在第 3章中创建的单线图中执行短路电流计算，系统会自动选型适合上述短路电流保护的断路器。 

同时计算系统・各个导体的电压降。 

(2)根据条件和目的可以选择基于 Icu或 Ics的短路电流计算。 

 Icu：Rated ultimate short-circuit 额定极限短路分断能力 (IEC60947-2) 

 Ics：Rated service short-circuit 额定运行短路分断能力 (IEC60947-2) 

 

   

(3)短路电流计算正常完成后，界面中心会显示「选型已正常结束」。 

 

 

(4)短路电流计算异常时，界面中心会显示「选型发生异常。请详细确认报警显示面板的内容。」的报警信息。 

报警的详细内容会显示在界面的下端。 

请参考报警内容,修改各元器件参数和计算条件，然后再次执行短路电流计算。 

 

 

  

①点击「Icu」或「Ics」 

②显示计算完成 
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(5)短路电流计算后，可以通过切换界面上方的选项来切换单线图的显示内容。  

短路电流计算完成后系统默认显示「选定结果」。 

  「设定值」：单线图上显示各元器件的设定内容。 

  「选定结果」：单线图上显示选型结果。 

  「计算结果」：单线图上显示短路电流计算结果。 

  「压降」：单线图上显示压降计算结果。 

 

 

 

 

 

  

⑤点击「计算结果」，单线图上显示短路电流计

算结果。 

③点击「设定值」，单线图上显示各元器件的设

定内容。 

 

④点击「选定结果」，单线图上显示选型

结果。 

⑥点击「压降」，单线图上显示压降计算结果。 
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    下表列举了显示切换时，单线图上各元器件的显示项目。 

表 5．单线图的显示项目一览 

项目 设定值 选定结果 计算结果 压降 

电源 部品名 

电压 

频率 

部品名 

电压 

频率 

部品名 

电压 

频率 

部品名 

保护继电器(OCR) 部品名 

OCR型号 

部品名 

OCR型号 

部品名 部品名 

变压器 部品名 

变压器容量 

一次电压/二次电压 

一次侧电流/二次侧电流 

配电系统 

部品名 

变压器容量 

一次电压/二次电压 

一次侧电流二次侧电流 

配电系统 

部品名 

变压器容量 

一次电压/二次电压 

一次侧电流二次侧电流 

配电系统 

部品名 

发电机 部品名 

容量 

电压 

频率 

配电系统 

部品名 

容量 

电压 

频率 

配电系统 

部品名 

容量 

电压 

频率 

配电系统 

部品名 

电线 4P/3P+N 部品名 

配线长度 

部品名 

截面面积・电线数 材料 

N 截面面积・电线数 材料 

PE 截面面积・电线数 材料 

短路电流 Ik3 

部品名 

短路电流 Ik3 

短路电流 Ik1 

接地故障电流 Ik1(PE) 

部品名 

电压降下(电压) 

电压降下(保持率) 

3P 部品名 

配线长度 

部品名 

截面面积・电线数 材料 

N 截面面积・电线数 材料 

PE 截面面积・电线数 材料 

短路电流 Ik3 

部品名 

短路电流 Ik3 

接地故障电流 Ik1(PE) 

部品名 

电压降下(电压) 

电压降下(保持率) 

2P 部品名 

配线长度 

部品名 

截面面积・电线数 材料 

N 截面面积・电线数 材料 

PE 截面面积・电线数 材料 

部品名 

线间短路电流 Ik2 

接地故障电流 Ik1(PE) 

部品名 

电压降下(电压) 

电压降下(保持率) 

1P+N 部品名 

配线长度 

部品名 

截面面积・电线数 材料 

N 截面面积・电线数 材料 

PE 截面面积・电线数 材料 

部品名 

相线-中性线间短路电流 Ik1 

接地故障电流 Ik1(PE) 

部品名 

电压降下(电压) 

电压降下(保持率) 
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表 5．单线图的显示项目一览(接前页) 

项目 设定值 选定结果 计算结果 压降 

铜排 部品名 

配线长度 

部品名 

相线导体尺寸 电线数 

N 相导体尺寸 电线数 

PE 导体尺寸 电线数 

部品名 

相线导体尺寸 电线数 

N 相导体尺寸 电线数 

PE 相导体尺寸 电线数 

部品名 

电压降下(电压) 

电压降下(保持率) 

母线槽 部品名 

配线长度 

部品名 

额定电流 

母线槽尺寸 枚数 

部品名 

额定电流 

母线槽尺寸 枚数 

部品名 

电压降下(电压) 

电压降下(保持率) 

断路器 4P/3P+N 部品名 部品名 

断路器型号 

额定电流 极数 

短路电流 Ik3 

部品名 

短路电流 Ik3 

相线-中性线间短路电流 Ik1 

接地故障电流 Ik1(PE) 

部品名 

3P 部品名 部品名 

断路器型号 

额定电流 极数 

短路电流 Ik3 

部品名 

短路电流 Ik3 

接地故障电流 Ik1(PE) 

部品名 

2P 部品名 部品名 

断路器型号 

额定电流 极数 

部品名 

线间短路电流 Ik2 

接地故障电流 Ik1(PE) 

部品名 

1P+N 部品名 部品名 

断路器型号 

额定电流 极数 

部品名 

相线-中性线间短路电流 Ik1 

接地故障电流 k1(PE) 

部品名 

电容器组 部品名 

设备容量 

部品名 

设备容量 

部品名 

设备容量 

部品名 

负载 部品名 

负载电流 

容量 

输出 

力率 

部品名 

负载电流 

容量 

输出 

力率 

部品名 

负载电流 

容量 

输出 

力率 

部品名 

马达 部品名 

输出 

部品名 

输出 

部品名 

输出 

部品名 

接触器 部品名 部品名 

接触器型号 

热继电器型 额定电流 

部品名 部品名 

※低圧变压器以下的电压降(保持率)的数值，是以低圧变压器的电位为基准(100%)进行计算。 

 

(6)如果在短路电流计算之后进行参数变更，之前的计算结果和选定结果将会丢失。 

需要再次运行短路电流计算「Icu」或「Ics」。  
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4.2 型号选定 

(1)运行短路电流计算后，点击「选定结果」显示各个断路器的选型结果。 

(2)在右侧特性窗口中的「系列」项目中，可以选择任何适用的断路器。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①点击「选定结果」显示选型结果。 

②点击选择 CB1 

 

③显示所有适用断路器的型号 
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并且，变更断路器的型号后，将显示一个锁定标记，表示型号已锁定。 

再次运行短路电流计算「Icu」或「Ics」时，会根据锁定型号进行计算和选型。 

 

 

被锁定的型号，可以通过点击锁定标识来解除锁定。 

 

 

 

 

  

④变更断路器 

⑥再次点击「Icu」或「Ics」， 

会根据锁定的断路器型号进行计算和选型 

 

⑤显示锁定标记 

 

⑦再次点击锁定标识后，标识消

失，锁定解除。 
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(3)与断路器同样的操作、电线/铜排/母线槽也可以选择锁定型号。 

 

   ※电线/铜排/母线槽的尺寸是依据通电容量进行选定的。 

断路器实际的连接方法，请参照样本和技术资料。 

 

(4)其他、ACB/MCCB/MCB、漏电保护功能的有/无等各参数变更时,需要再次运行短路电流计算 

「Icu」或「Ics」,进行再计算和再选型。 

 

 

 

 

 

  

⑧横截面积変更 

⑦选择 CABLE 1 

⑨再次运行短路电流计算「Icu」或

「Ics」时，会根据锁定横截面积

进行计算和选型。 

 
⑩选定条件变更后，需要再次

实施短路电流计算。 
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4.3 动作特性曲线显示 

(1)在 MELSELECT中，可以通过显示断路器和保护继电器的动作特性曲线，从而确认各个断路器和 

保护继电器之间的协调保护。 

(2)按住 Ctrl键的同时，选择要显示动作特性曲线的断路器・保护继电器，然后单击「特性曲线」。 

各元器件的动作特性曲线显示在界面右侧(最大同时选择 10个)。 

 

 

 

 

动作特性曲线显示的基准电压，可以选择单线图中变压器的一次电压/二次电压。 

在动作特性曲线上部的「基准电压」中选择。 

 

 

  

①选择要显示特性曲线的断路器・保护继电器 

(使用 Ctrl 键可复数选择) 

③显示动作特性曲线 

②点击「特性曲线」 

 

④可选择特性曲线的基准电压 
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(3)特征曲线默认显示中心值，但是通过选择动作曲线图例并将「宽度表示」变更为 ON, 

可以切换显示最大和最小动态曲线。 

 

    

    

    

 

  

⑩点击选择动作特性曲 

⑪显示设定值 

⑫宽度表示变更为 ON 

⑬显示最大/最小动作曲线 
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(4)当选定断路器的动作特性是可调式时，可以在动作特性曲线界面里变更各各动作特性的设定值。 

   变更断路器的显示设定值后，变更结果将放映在动作特性曲线中。 

 

 

 

  

⑮反映动作特性曲线的设

定变更 

 

⑭可以变更动作曲线的各设定值 



31 

 

 

(5)保护继电器的动作特性曲线与短路电流计算无关，仅由设定值确定。  

与断路器相同，可以显示和变更对象保护继电器的设定值。 

 

 

 

 

    

 

 

  

⑲点击选择动作特性曲线的图标 

⑳变更设定值 

・CT 一次电流(A)：75 

㉑保护继电器的动作特性曲线变更 

⑯选择要显示特性曲线的

保护继电器 

⑰点击「特性曲线」 

⑱显示保护继电器的特性曲线 
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(6)保护继电器也可以变更为与设定型号相对应的动作特性。 

 

 

 

 

 

 

  

 

㉒可变更动作特性 
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5. 创建报告书 

5.1 创建短路电流计算结果和选型结果 

(1)可以创建「完整报告」或「短路电流」报告书，请选择所需报告书样格式。 

表 6．报告书的种类 

格式 短路电流计算结果 选型结果 

报告书全文 〇 〇 

短路电流 〇 ― 

 

(2)单击界面顶部报告书项目中的「创建」，将自动创建生成短路电流计算结果和选型结果报告书。 

 

 

 

 

 

(3)系统用以下文件名创建报告，并自动保存到「文档」或「我的文档」文件夹中。 

表 7．项目报告的文件名 

様式 文件名 

报告书全文 「项目文件名」_Report_yyyyMMddHHmmss.docx 

短路电流 「项目文件名」_ShortCircuit_yyyyMMddHHmmss.docx 

 

(4)创建全文格式的报告时，「单线图」项目仅记述项目标题，单线图需要单独打印。 

单线图的打印方法，在 5.2 节中进行说明。 

  

①选择报告书全文或短路电流 ②点击「创建」 

③创建生成 Word 格式的报告书 
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5.2 打印单线图和动作特性曲线 

(1)作为报告书的关联资料，可以打印单线图和动作特性曲线。 

(2)点击「打印单线连接图」，将打印绘图区域内创建的单线图。 

  

 

(3)点击「特性曲线的印刷」后，会生成 Word格式的动作特性曲线文档，可以导出和打印。 

     

 

 

 

(4)系统以以下文件名创建动作特性曲线，并自动保存到「文档」或「我的文档」文件夹中 

  「项目文件名」_「选择元器件名」_CharacteristicCurve_yyyyMMddHHmmss.docx 

 

  

①点击「打印单线连接图」 

②切换到打印画面，打印单线图 

④生成 Word 格式的动作特性曲线文档，可以

导出和打印 

③点击「特性曲线的印刷」 
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6. 附录 

6.1 故障排除 

表 8．故障内容，原因以及对策 

No 内容 原因和対策 

1 MELSELECT 不动作。 确认系统是否是 Windows10 

2 确认是否安装 Microsoft .NET Framework 4.6 

3 操作系统中设置的语言可能不支持 MELSELECT， 将语言设置变更为英语/

中文/日语，然后再次运行软件 

4 有下载失败的可能性。 再次下载后运行 

5 短路电流计算异常报警。 参照报警信息变更设定条件。 

6 确认各个元器件是否正确配置和连接。 

7 可能没有适合的型号。请确认变更计算条件 
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6.2 元器件设置参数一览 

表 9．元器件设置参数一览 

元器件 设定参数 

电源 电压「V」 

 3000/3300/6000/6600/10000/11000/13800/15000/20000/22000/25000/30000/33000/35000 

三相电源短路容量「MVA」 

 1000 

保护继电器 

(OCR) 

类型 

 无/MELPRO-D (1A)/MELPRO-D (5A)/MELPRO-S (5A) 

MV 保护装置 

 CFP1-A41D1-E**1/CAC1-A41D1-E**1 (MELPRO-D (1A)时) 

 CFP1-A41D1-E**5/CAC1-A41D1-E**5 (MELPRO-D (5A)时) 

 COC4-A01S1 (MELPRO-S (5A)时) 

变压器 二次电压「V」 

 100/20/230/240/380/400/415/440/500/525/660/690 

配电系统 

 TN-S/TN-C/TT/IT 

变压器容量「kVA」 

 20/30/50/75/100/150/160/200/250/300/400/500/630/750/800/1000/1250/1500/2000/2500/3150 

发电机 电压「V」 

 100/20/230/240/380/400/415/440/500/525/660/690 

配电系统 

 TN-S/TN-C/TT/IT 

容量「kVA」 

 20/30/50/75/100/150/160/200/250/300/400/500/630/750/800/1000/1250/1500/2000/2500/3150 

瞬态电抗「%」 

 0-100 (任意输入) 

初期瞬态电抗「%」 

 0-100 (任意输入) 

直流时间常数「s」 

 0.01-100 (任意输入) 

初始瞬态时间常数 「s」 

 0.001-100 (任意输入) 
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表 9．元器件设置参数一览 

元器件 设定参数 

电线 配线长度「m」 

 0.1-999 (任意输入) 

导体材料(相线) 

 Cu/Al 

导体材料(PE) 

 Cu/Al 

絶縁材料 

 PVC/XLPE 

电线的设置方式 

 (在设定界面选择) 

断面積「mm
2
」 

 1.5/2.5/4/6/10/16/25/30/50/70/95/120/150/185/240/300 (根据通电容量) 

母线槽 配线长度「m」 

 0.1-999 (任意输入) 

极数 

 4P(3P+N)/3P (根据配电系统) 

导体材料(相线) 

 Cu/Al 

导体材料(PE) 

 Cu/Al 

母线槽尺寸 宽度 x 厚度 x 根数 

 75mmx6mmx1/100mmx6mmx1/125mmx6mmx1/175mmx6mmx1/230mmx6mmx1/280mmx6mmx1 

 /200mmx6mmx1/280mmx6mmx2 (根据通电容量)(导体材料(相线)是 Cu 时) 

 100mmx6mmx1/100mmx10mmx1/125mmx10mmx1/175mmx10mmx1/230mmx10mmx1/280mmx10mmx1 

 200mmx10mmx2/280mmx10mmx2 (根据通电容量)(导体材料(相线)是 Al 时) 
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表 9．元器件设置参数一览(接前页) 

元器件 设定参数 

铜排 配线长度「m」 

 0.1-999 (任意输入) 

导体材料(相线) 

 Cu/Al 

导体材料(PE) 

 Cu/Al 

水平配置补正 

 0.1-2 (任意输入) 

近傍効果补正 

 0.1-2 (任意输入) 

铜排尺寸 宽度 x 厚度 x 根数 

 12mmx2mmx1/15mmx2mmx1/15mmx3mmx1/20mmx2mmx1/12mmx2mmx2/20mmx3mmx1/15mmx2mmx2/ 

 25mmx3mmx1/20mmx5mmx1/30mmx3mmx1/15mmx3mmx2/20mmx2mmx2/25mmx5mmx1/30mmx5mmx1/ 

 20mmx3mmx2/40mmx3mmx1/25mmx3mmx2/40mmx5mmx1/20mmx5mmx2/30mmx3mmx2/50mmx5mmx1/ 

 25mmx5mmx2/40mmx3mmx2/30mmx5mmx2/60mmx5mmx1/40mmx10mmx1/50mmx10mmx1/ 

 40mmx5mmx2/80mmx5mmx1/60mmx10mmx1/100mmx5mmx1/50mmx5mmx2/60mmx5mmx2/ 

 80mmx10mmx1/40mmx10mmx2/100mmx10mmx1/50mmx5mmx3/50mmx10mmx2/80mmx5mmx2/ 

 120mmx10mmx1/60mmx5mmx3/60mmx10mmx2/40mmx10mmx3/100mmx5mmx2/50mmx5mmx4/ 

 50mmx10mmx3/80mmx10mmx2/80mmx5mmx3/160mmx10mmx1/60mmx5mmx4/40mmx10mmx4/ 

 60mmx10mmx3/100mmx10mmx2/100mmx5mmx3/80mmx5mmx4/50mmx10mmx4/80mmx10mmx3/ 

 120mmx10mmx2/60mmx10mmx4/100mmx5mmx4/100mmx10mmx3/160mmx10mmx2/80mmx10mmx4/ 

 120mmx10mmx3/100mmx10mmx4/160mmx10mmx3/150mmx10mmx4/200mmx10mmx4 

 (根据通电容量)(导体材料(相线)是 Cu 时) 

 12mmx2mmx1/15mmx2mmx1/15mmx3mmx1/20mmx2mmx1/12mmx2mmx2/20mmx3mmx1/15mmx2mmx2/ 

 25mmx3mmx1/20mmx5mmx1/30mmx3mmx1/15mmx3mmx2/20mmx2mmx2/25mmx5mmx1/30mmx5mmx1/ 

 20mmx3mmx2/40mmx3mmx1/25mmx3mmx2/40mmx5mmx1/20mmx5mmx2/30mmx3mmx2/50mmx5mmx1/ 

 25mmx5mmx2/40mmx3mmx2/30mmx5mmx2/60mmx5mmx1/40mmx10mmx1/50mmx10mmx1/ 

 40mmx5mmx2/80mmx5mmx1/60mmx10mmx1/100mmx5mmx1/50mmx5mmx2/60mmx5mmx2/ 

 80mmx10mmx1/40mmx10mmx2/100mmx10mmx1/50mmx5mmx3/50mmx10mmx2/80mmx5mmx2/ 

 120mmx10mmx1/60mmx5mmx3/60mmx10mmx2/40mmx10mmx3/100mmx5mmx2/50mmx5mmx4/ 

 50mmx10mmx3/80mmx10mmx2/80mmx5mmx3/160mmx10mmx1/60mmx5mmx4/40mmx10mmx4/ 

 60mmx10mmx3/100mmx10mmx2/100mmx5mmx3/80mmx5mmx4/50mmx10mmx4/80mmx10mmx3/ 

 120mmx10mmx2/60mmx10mmx4/100mmx5mmx4/100mmx10mmx3/160mmx10mmx2/80mmx10mmx4/ 

 120mmx10mmx3/100mmx10mmx4/160mmx10mmx3/150mmx10mmx4/200mmx10mmx4 

 (根据通电容量)(导体材料(相线)是 Al 时) 
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表 9．元器件设置参数一览(接前页) 

元器件 设定参数 

断路器 断路器类型 

 ACB/MCCB/MCB 

极数 

 4P(3P+N)/3P/2P/2P(1P+N) (根据配电系统) 

是否要漏电保护 

 是/否 

智能脱扣器(仅限 ACB) 

 一般保护用(WS)/发电机保护用(WM)/特殊保护用(WB)/保护协调用(WF) 

电容器组 设备容量「kvar」 

 5/10/15/20/25/30/40/50/75/100/150/200/250/300/400/500/600/750 

电抗器「%」 

 6/13 

负载 负载电流「A」 

 0.1-8267 (任意输入) 

功率因素 

 0-1(任意输入) 

容量「kVA」 

 0.038-3150 (任意输入) 

输出「kW」 

 0.004-3150 (任意输入) 

马达 启动方式 

 直接启动/星三角启动 

输出「kW」 

 0.1/0.2/0.4/0.75/1.5/2.2/3.7/5.5/7.5/11/15/18.5/22/30/37/45/55/75/90/110/132/160/200 

 (直接启动时) 

 5.5/7.5/11/15/18.5/22/30/37/45/55/75/90/110/132/160/200/250/300 (星三角启动时) 



 

 

三菱低圧断路器・配线选型软件 MELSELECT 
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